




WindowsMe/98/95 をお使いの方へ 


CATV/xDSL 編 


% 


手順を進めた所まで左端口内に 
チェック （>/) を入れてくださし、。 
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Ai「Station を取り付ける 


別冊 『CATV/xDSL 網でインターネット接続 
をする方へ』の「1.2 AirStation の取り付け j 




Ai 「 Station を設定する 


Ai 「 Station を取り付ける 






別冊 『 CATV / xDSL 網でインターネット接 
結をする方へ』の 「 WindowsMe 
/98/95から A i rStat i on の設定をする」 



別冊 『 CATV / xDSL 網でインターネット接続 
をする方へ』の「1.2 AirStation の取り付け J 


設定用パソコンに無線 LAN カードドライバをインストールする 

AirStation 付属の CD - ROM をご用意ください。 




WLI - PCI-OP ( WLI - ISA -0 P ) のマニュアルを参照 
の上、 WLI - PCI - OP ( WLI - ISA - OP ) (D ドライバを 
インストールします。続けて、右記 「 WLI - PCM - 
L 11 をお使いの場合」の手順に移ります。 


CD - ROM を使います。 


別冊 『 CATV / xDSL 網でインターネット接 
続をする方へ』の「©0®設定用バソコ 
ンに LAN ボード/カードのドライバをイン 
ストールする」 


□ 7 


すべての無線 LAN パソコンに無線 LAN カードのドライバをインストールする 

AirStation 付属の CDHR 0 M をご用意ください。 


WLI - PCI-OP ( WLI - ISA - OP ) のマニュアルを参照 
の上、 WLI - PCI - OP ( WLI - ISA -0 P ) のドライバを 
インストールします。続けて、右記 「 WLI - PCM - 
L 11 をお使いの場合」の手順に移ります。 


CD - ROM を使います。 


別冊 『 CATV / xDSL 網でインターネット接 


続をする方へ』の設定用バソコ 
ンに LAN ボード八 AN カードのドライバを 
インストールする」 


CM 


無線 LAN バソコンの TCP /1 P の設定をする 


別冊 『 CATV / xDSL 網でインターネット接 


続をする方へ』の 「 GB © 無線 LAN を使 
うパソコンにインターネツト接続のた 
めの設定をする J 



設定用パソコンに仮の IP アドレスを設 
定する 


別冊 『 CATV / xDSL 網でインターネット接 
続をする方へ』の 「 GB 0 設定用バソコ 
ンにインターネット接続のための仮設 
定をする」 


AirStation の設定後、「5無線 LAN パソコンの TCP / IP の設定をする」で、再度 IP アドレスの設定をしなおし 
ます。 


エアステーションマネージャをインス 
卜ールする 


別冊 『 CATV / xDSL 網でインターネット接 


続をする方へ』の設定用バソコ 
ンにエアステーションマネージャをイン 
ストー ルする」 


□夕 


すべての無線 LAN パソコンでクライアン 
トマネージヤをインストールする 




AirStation 付属の CD - ROM をご用意ください。 


別冊 『 CATV / xDSL 網でインターネット接 
続をする方へ』の 「 fiBS 無線 LAN を使う 
パソコンにクライアントマネージャをイ 
ンストールする」 



設定用パソコンでエアステーシヨン情 
報ファイルを作成する 


マット済みのフロッピーディスクを1枚ご用意ください。 


AirStation 付属の CD - ROM をご用意ください。 



別冊 『 CATV / xDSL 網でインターネット接 
続をする方へ』の1 AirStation 
情報ファイルの作成」 


簡単導&ウイザ ー ドを起動して設定画 
面を表示する 


別冊 『 CATV / xDSL 網でインターネット接 
続をする方へ』の「 AirStation に 
インターネット接続のための設定をする」 


□ 11 


すべての無線 LAN バソコ ンで エアステー 
シヨン情報ファイルを開いて接続する 




別冊 『 CATV / xDSL 網でインターネット接 
続をする方へ』の AirStation 
接続設定」 


WEB ブラウザをインストールし、プロバイダから指示された IP アドレスの設定を確認しておいてください。 



22 インターネットへ接続する 


別冊 『 CATV / xDSL 網でインターネット接 


続をする方へ』の 「®00 AirStation に 
接続したバソコンからインターネット 
に接続する」 



インターネット接糸冗 


Ai r Stat i on と無線 LAN/ \ ソ = 


ン接続準備 


Ai r Stat i on と無線 LAN ノ \ ソ = 


WU-PCM-L11 をお使いの場合 


WLI-PCI-OP (WLI-ISA-OP ) をお使いの場合 


WL 卜 PCM-L1 1 をお使いの場合 


WLI-PCI-OP (WLI-ISA-OP ) をお使いの場合 


AirStation 設疋準備 


rStat ion 設定 




















































































